
Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

No lavar

No limpiar en seco

No planchar limpiar con un paño húmedo.

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

A B C
TALLA Tórax Altura Cintura

S 90-97 170-175 70-77
M 98-105 176-181 78-85
L 106-113 182-187 86-93
XL 114-121 188-194 94-101

XXL 122-129 188-194 102-109
3XL 130-137 190-196 110-118

*Medida en centímetros;

A

B

C

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

23/06/19

REV. 0

REF: C1 001

Chaqueta
þ DESCRIPCIÓN: Confeccionada en

una sola pieza para impedir

descosidos. Puños internos de

KEVLAR® . Cuello afelpado para

mayor comodidad.

þ CIERRE: Cremallera metálica de

desprendimiento rápido, mas tapeta

con VELCRO® .

þ TALLAS: S, M, L, XL, XXL y 3XL.
þ COLOR: Aluminizado

þ TEJIDO: 75% Para-aramida 

25%aluminizado. 600 g/m²



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

A B C
TALLA Tórax Altura Cintura

S 90-97 170-175 70-77
M 98-105 176-181 78-85
L 106-113 182-187 86-93

XL 114-121 188-194 94-101
XXL 122-129 188-194 102-109
3XL 130-137 190-196 110-118

*Medida en centímetros;

A

B

C

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 003
chaquetón
þ DESCRIPCIÓN: Confeccionada en

una sola pieza para impedir
descosidos. Puños internos de
KEVLAR. Cuello afelpado para
mayor comodidad.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: Cremallera metalica de
desprendimiento rápido, mas tapeta
con velcro.

þ TALLAS: S, M, L, XL, XXL y 3XL.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

A B C
TALLA Tórax Altura Cintura

S 90-97 170-175 70-77
M 98-105 176-181 78-85
L 106-113 182-187 86-93

XL 114-121 188-194 94-101
XXL 122-129 188-194 102-109
3XL 130-137 190-196 110-118

*Medida en centímetros;

A

B

C

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 005
bata
þ DESCRIPCIÓN: Confeccionada en

una sola pieza para impedir
descosidos. Puños internos de
KEVLAR. Cuello afelpado para
mayor comodidad. Fuelle en la parte
inferior.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: Cremallera metalica de
desprendimiento rápido, mas tapeta
con velcro.

þ TALLAS: S, M, L, XL, XXL y 3XL.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

A B C
TALLA Tórax Altura Cintura

S 90-97 170-175 70-77
M 98-105 176-181 78-85
L 106-113 182-187 86-93

XL 114-121 188-194 94-101
XXL 122-129 188-194 102-109
3XL 130-137 190-196 110-118

*Medida en centímetros;

A

B

C

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 006
pantalón
þ DESCRIPCIÓN: Elastico en cintura.

Tirantes incluidos.
þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%

aluminizado. 600 g/m
2

þ CIERRE: Cremallera metalica
þ TALLAS: S, M, L, XL, XXL y 3XL.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Asipo C/A, Nº 20
33428 - Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

A B C
TALLA Tórax Altura Cintura

S 90-97 170-175 70-77
M 98-105 176-181 78-85
L 106-113 182-187 86-93

XL 114-121 188-194 94-101
XXL 122-129 188-194 102-109
3XL 130-137 190-196 110-118

*Medida en centímetros;

A

B

C

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 007
buzo
þ DESCRIPCIÓN:Puños internos de

KEVLAR. Cuello afelpado para
mayor comodidad.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: Cremallera metalica, mas
tapeta con velcro.

þ TALLAS: S, M, L, XL, XXL y 3XL.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

A B C
TALLA Tórax Altura Cintura

S 90-97 170-175 70-77
M 98-105 176-181 78-85
L 106-113 182-187 86-93

XL 114-121 188-194 94-101
XXL 122-129 188-194 102-109
3XL 130-137 190-196 110-118

*Medida en centímetros;

A

B

C

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 013
mandil con mangas
þ DESCRIPCIÓN: Puños internos de

KEVLAR. Cuello afelpado para
mayor comodidad.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: Con velcro, y correa con
hebilla automatica.

þ TALLAS: S, M, L, XL, XXL y 3XL.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 012
mandil
þ DESCRIPCIÓN: Prenda

confeccionada en una sola pieza.
con sujeción de tirantes y con cierre
a la cintura, que protege la parte
frontal del cuerpo. Cierre en la
espalda mediante velcro y cinturón
con hebilla. Cosido con hilo Kevlar.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: Correas con hebilla
automatica

þ TALLAS: Segun cuadro.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

REF. MEDIDA

C1 012 Mandil 90 x 60 cm

C1 012 B Mandil 115 x 60 cm

C1 012 C Mandil 125 x 60 cm

C1 012 D Mandil 135 x 60 cm

C1 012 E Mandil 90 x 78 cm

C1 012 F Mandil 1100 x 100 cm

C1 012 G Mandil 108 x 78 cm

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 014
manguitos al hombro
þ DESCRIPCIÓN: Puños internos de

KEVLAR.
þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%

aluminizado. 600 g/m
2

þ CIERRE: --
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 015
manguitos al codo
þ DESCRIPCIÓN: Puños internos de

KEVLAR.
þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%

aluminizado. 600 g/m
2

þ CIERRE: --
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Tallas

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 011
polainas
þ DESCRIPCIÓN: Diseño preformado.

correa inferior de Aramida. Amplio
margen de velcro para el ajuste.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: .Velcro
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 011b
polainas basic
þ DESCRIPCIÓN: Correas de ajuste

en la parte inferior.
þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%

aluminizado. 600 g/m
2

þ CIERRE: Velcro.
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 009
capuchón
þ DESCRIPCIÓN: Soporte de aluminio

interno, sellado contra el tejido.
Permite el intercambio de visores
con facilidad.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: --
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

REF: A1 001
VISOR VIDRIO ORO

REF: A1 001
VISOR VIDRIO ORO

REF: A1 002
VISOR POLICARBONATO ORO

DESCRIP IÓN:C visor trilaminado oro tono .5

Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia

de policarbonato.

Alta resistencia al calor radiante. EN 166

DESCRIP IÓN:C visor trilaminado transparente.

Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia

de policarbonato.

EN 166

DESCRIPCIÓN: visor en policarbonato de 2mm.

Acabado oro. Se convierte en panorámico al fijarse

en un soporte curvo. EN 166

22/05/19

REV. 0

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 010
cubre casco
þ DESCRIPCIÓN: Casco y pantalla

oro abatible, incorporado. Posibilidad
de otras pantallas.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: --
þ TALLAS: --.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

REF. PANTALLAS DISPONIBLES PARA EL CUBRECASCO

P3 008 Pantalla en policarbonato 500 x 250 mm

P3 013 Pantalla en policarbonato tono 3 500 x 250 mm

P3 018 Pantalla en policarbonato acabado oro 500 x 250 mm

P3 019 Pantalla en policarbonato acabado oro tono 5 500 x 250 mm

P3 024 Pantalla rejilla metálica 500 x 250 mm con visor 60 x 120 mm

P3 026 Pantalla rejilla metálica 500 x 300 mm

P3 032 Pantalla aluminzada visor panorámico 150x100 mm

P3 032
Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com 23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: A3 114
cogotera abierta
þ DESCRIPCIÓN: Protector de nuca.

Sujeción a casco con velcro.
þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%

aluminizado. 600 g/m
2

þ CIERRE: --
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0



No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2
B Calor convectivo B1
C Calor Radiante C3
D Salpicaduras de aluminio fundido D3
E Salpicaduras de hierro fundido E3
F Calor por contacto F1

argon

11612:2015EN ISO

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: A3 115
cogoterta cerrada
þ DESCRIPCIÓN: Protector de nuca.

Sujeción a casco con velcro. Cierre
frontal.

þ TEJIDO: 75% Para-aramida -25%
aluminizado. 600 g/m

2

þ CIERRE: Velcro
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

limpiar con un paño húmedo.

Integral Thermal Shield, S.L.
Pol. Ind. Promogranda, Nº 2
33199 Granda/Siero
Asturias - Spain
T. +34 985 72 26 01
info@itssafety.com

23/06/19

REV. 0


