
No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama A1 - A2

B Calor convectivo B1

C Calor Radiante C3

D Salpicaduras de aluminio fundido D3

E Salpicaduras de hierro fundido E3

F Calor por contacto F1
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CAT. III
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REF: C1 310
Cubre casco
þ DESCRIPCIÓN: Prenda que cubre la cabeza y

el cuello del usuario. Cierre mediante velcro.
Casco y soporte de aluminio incorporado.
Costuras reforzadas con vivo. Pantalla dorada
nivel de protección IR 4-5 (P3 018 incluida)

þ TEJIDO:50% Preox®, 25% Aluminio, 25% Para-
Aramida. 425 g/m

2

þ CIERRE: cinta autoenganchable.
þ TALLAS: --.
þ COLOR: Aluminizado

itssafety.com

Ficha técnica

EN ISO 13688:2013

limpiar con un paño húmedo.

REF. PANTALLAS DISPONIBLES PARA EL CUBRECASCO

P3 008 *Pantalla en policarbonato 500 x 250 mm

P3 013 *Pantalla en policarbonato tono 3 500 x 250 mm

P3 018 Pantalla en policarbonato acabado oro 500 x 250 mm

P3 019 *Pantalla en policarbonato acabado oro tono 5 500 x 250 mm

P3 024 *Pantalla rejilla metálica 500 x 250 mm con visor 60 x 120 mm

P3 026 *Pantalla rejilla metálica 500 x 300 mm

P3 032 *Pantalla aluminzada visor panorámico 150x100 mm

*

Estos visores no se incluyen con el Capuchón

light
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