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No lavar

No limpiar en seco

No planchar

No secar en secadora

No utillizar blanqueantes

Niveles Certificación

Mantenimiento

A Comportamiento a la llama    A1 - A2 
B Calor convectivo  B1
C Calor Radiante  C3 
D Salpicaduras de aluminio fundido    D3
E Salpicaduras de hierro fundido  E3 
F Calor por contacto  F1  

 EN ISO 11612:2015

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAT. III

0099

REF: C1 315
Manguitos al codo
þ DESCRIPCIÓN: Ajuste mediante 

puños de Kevlar, tanto inferior como 
superior. Cosidos con hilo 
KEVLAR®.

þ  TEJIDO:50% Preox®, 25% 
Aluminio, 25% Para-Aramida. 425 

2
g/m

þ CIERRE: --
þ TALLAS: --
þ COLOR: Aluminizado
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EN ISO 13688:2013

limpiar con un paño húmedo.

argonFicha técnica light
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	1: chaqueta
	2: chaqueton
	3: bata
	4: pantalon
	5: buzo
	6: mandil-mangas
	7: mandil
	8: manguitos hombro
	9: manguitos codo
	10: polainas
	11: polainas eco
	12: capuchon
	13: cogotera abierta
	14: cogotera cerrada- NO
	15: cubre casco

